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 Настоящее  руководство  по эксплуатации  содержит   сведения о правилах работы на электронном многофункциональном этикеточном термопечатающем принтере "КАСБИ МЭТ-100" УЯИД.467261.006 (далее по тексту - принтер), необходимые для обеспечения полного использования его технических возможностей и правильной эксплуатации.

Перед началом эксплуатации следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством и формуляром.

Сокращения, принятые в тексте руководства:

· БУ
- блок управления;

· ТПУ
- термопечатающее устройство;

· ТПГ
- термопечатающая головка;

· КЛВ
- клавиатура;

· ШК
- штрих – код;

· ПК
- персональный компьютер.

1 Описание и работа 

1.1 Назначение принтера

Многофункциональный  этикеточный термопечатающий принтер  «КАСБИ МЭТ-100» УЯИД.467261.006 предназначен для печати  самоклеющихся этикеток, автоматически отделяемых от основы, с указанием веса, стоимости, цены, штрих-кода и другой информации, определяемой потребителем.

Принтер может применяться в любой торгующей организации или в сфере услуг.

Этикетка создается при помощи персонального компьютера (при помощи программы «Create Label», поставляемой в комплекте). 

Принтер обеспечивает:

· Хранение в энергонезависимой памяти  до десяти форматов (шаблонов) этикеток.

· Возможность работы со сплошной  рулонной  термобумагой.

1.2 Исполнения принтера

Многофункциональный  этикеточный термопечатающий принтер  «КАСБИ МЭТ-100» УЯИД.467261.006  имеет исполнение:

	№ п/п
	Исполнение 
	Версия ПО
	Рабочий температурный диапазон

	
	
	
	

	1 
	УЯИД.467261.006  
	V 1.00
	(0 ( +45)(C


1.3 Технические характеристики

	· 
	Питание 
	+14В(в том числе автономное, от встроенной аккумуляторной батареи)

	· 
	Разрешение
	 152 dpi

	· 
	Скорость печати
	 30 мм/сек

	· 
	Тип печати
	Термо печать

	· 
	Интерфейс
	RS-232

	· 
	Максимальная длина печати
	 70 мм

	· 
	Максимальная ширина печати
	 60 мм

	· 
	Размер используемого рулона бумаги
	Внутренний диаметр - ось диаметром   41  мм 
Внешний диаметр до  95 мм 

	· 
	Поддерживаемые штрих-коды
	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, «кодабар» 

	· 
	Панель управления
	Сегментный индикатор, 1 разряд,  2 клавиши  управления

	· 
	Вес
	0.9  кг (без адаптера сетевого и бумаги)

	· 
	Габариты 
	239х120х150   мм


1.4 Состав изделия

1. 4. 1 Общий вид принтера представлен на  рисунке 1
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1. 4. 2 Панель питания принтера расположена на задней поверхности (рисунок 2): 

1-  Розетка для подключения ПК, весов при помощи кабеля/ поставляемого в комплекте.

2-  Вилка для подключения кабеля внешнего источника питания постоянного тока  (сетевой адаптер).

3-  Тумблер  клавишный включения питания.

Рисунок 2

Ввод команд  осуществляется при помощи клавиатуры. Расположение клавиш представлено на рисунке 3:


Рисунок 3

«Выбор»
- короткое нажатие- переключение режимов, длинное нажатие- выпуск бумаги;

«ПЕЧАТЬ»
- короткое нажатие- изменение параметра по кольцу, длинное нажатие- печать.

1.5 Устройство и работа принтера

1.5. 1 Основные составные части принтера конструктивно выполнены  в виде отдельных блоков. 

· Блок управления обеспечивает:

а) формирование сигналов управления работой блоков машины;

б) передачу-прием информации через RS-порт;

в) хранение этикеток и настройки принтера;

г) формирование напряжений необходимых при работе машины;

д) обработку сигнала датчика конца и блокировку печати при отсутствии бумаги

· Термопечатающее устройство предназначено для печати текстовой и графической информации на чековой и этикеточной термобумаге. 

· Блок клавиатуры и индикации предназначен для выбора режима отображения информации на индикаторе и ее коррекции. Коммутирующие элементы и индикатор подключены через регистр (DD8) к микроЭВМ, которая также выполняет функции  защиты от дребезга контактов  и одновременного нажатия нескольких клавиш, индикатор реализован на семисегментном светодиодном индикаторе;

· Блок питания предназначен для преобразования переменного напряжения 220В в постоянное 14В (под нагрузкой).

1.5. 2 Структурная схема принтера, определяющая взаимодействие основных   функциональных устройств, представлена на рисунке 4.


Рисунок 4

Список используемых покупных комплектующих изделий на БУ и  панель (БИК) приведен в приложении А, схемы электрические принципиальные  БУ и БИК, схема расположения элементов для них  приведены в приложении Б.

При  включении питания БП формирует напряжения  +14 В, из которого блок управления формирует стабилизированное напряжение +5 В (DA2). Элементы L1, C2 обеспечивают фильтрацию поступающего от блока питания напряжения. На элементах VD2, R7,VT2 реализована схема защиты 5В цепи от перенапряжения. Формирование стабилизированного напряжения +14В в блоке управления обеспечивают следующие элементы: VD5,VD6,VD4 (устанавливаются либо VD4, либо VD5 и VD6) VT6, VT8, R30, C20, R43. Управление включением +14В осуществляется цепью: DD7.3, DD7.4, R27, R29, R28, напряжение подается на блоки при низком уровне сигнала на 7 выводе процессора (при печати этикетки).

После включения напряжения выключателем SA блок управления формирует сигнал системного сброса (схема сброса реализована на DA1, C1, R8,R10,VT4,R12) – импульс высокого логического уровня длительностью (10…20) мс, который приводит в исходное состояние все элементы БУ. Основу БУ составляет 8-ми битный микроконтроллер  ЭВМ 89С52 (DD3), работающий с внешней памятью программ, выполненной на микросхеме 29С010 (DD5) емкостью 128 Кбайт  и  ОЗУ 62256 (DD6). Выполнение программы микроЭВМ начинается сразу после окончания системного сброса. Первые операции обеспечивают инициализацию управления ТПУ, РПЗУ а также  тестирование  наличия м/с памяти программ.

В микроконтроллере (DD3) хранится основной модуль программы принтера, на элементах С4,B1,C5 построен генератор тактовой частоты для процессора.

В РПЗУ содержатся дополнительный модуль программы принтера, его настройки, а также   этикетки. РПЗУ реализовано на м/сх 29С010, не требующей дополнительного источника питания  для длительного хранения информации. Емкость  м/сх составляет 128 Кбайт.

В ОЗУ (м/сх 62256) при распечатке формируется этикетка, а также хранятся все оперативные данные программы принтера.

При отсутствии неисправности принтер переходит в режим отображения текущей этикетки (если в принтере уже есть этикетки при включении отображается номер последней этикетки, в противном случае высвечивается «0» ). В случае, если не обнаружена м/с DD5 (или программа на ней) на индикаторе появляется мигающий символ «Е». 

На м/с DD1.1, DD2.2, DD2.1, DD1.2, DD2.3, DD1.3, DD2.4, DD1.4 реализована схема выбора режима работы м/с:

1) низкий логически уровень на DD2/4 – запись в м/с DD5;

2) низкий логически уровень на DD2/6 – выбор для доступа м/сDD6; 

3) низкий логически уровень на DD2/4 – запись в DD6, в противном случае осуществляется чтение из нее.

4) низкий логически уровень на DD1/4 – запись в информации в регистр DD9.

Управление двигателем осуществляется следующим образом: при лог. «0» осуществляется запись данных с 38 и 39 вывода процессора в регистр DD9, сигналы с которого обрабатываются токовым усилителем DD10, транзисторы VT9-VT12 работают в противофазе с ключами м/с DD10, идеальная временная характеристика (без учета искажений, вносимых реактивными нагрузками) работы двигателя представлены на рисунке 5:


Рисунок 5

Временная характеристика работы термопечатающей головки представлена на  рисунке 6:


Рисунок 6

На элементах VD7, C23,VD8,R55,R54,R51,VT13,R58 реализована схема защиты термопечатающей головки, в результате которой при любом управляющем импульсе длительность импульса печати на 10,11,12 выводах головки не должна превышать 10 мс.

Элементы R1,R6,R5,R9,VT3,R11 обеспечивают усиление сигнала от датчика конца бумаги, при необходимости надо произвести настройку данного узла резистором R5 таким образом, чтобы при отсутствии этикетки в датчике  на 8 выводе DD3 была «1», а при наличии  этикетки – «0». 

Передача и прием информации через RS-порт осуществляется на скорости  9600 и 4800 бод. Схема приема реализована при помощи следующих элементов: R3,VD1,VT1,R2, схема передачи: R13-R15, VT5.

1.5.3 Конструктив принтера представлен  на рисунке 7.
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	1
	Верхняя крышка принтера

	2
	Бумага 

	3
	ТПУ

	4
	Подставка для ТПУ с лотком для основы этикеток

	5
	Средняя часть корпуса

	6
	Блок  индикации и клавиатуры (БИК) (панель)

	7
	Кожух БИК

	8
	БУ

	9
	Основание принтера

	10
	Адаптер сетевой 


2  Указание мер безопасности

К работе на принтере  и его техническому обслуживанию должны допускаться  операторы и электромеханики по ремонту и обслуживанию, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Место принтера при эксплуатации и техническом обслуживании  должно быть оборудовано так, чтобы исключить возможность случайного соприкосновения  работников с токопроводящими устройствами.

Перед включением принтера в электрическую сеть необходимо осмотреть вилку, розетку и кабель  и убедиться  в их исправности.

Во время поиска неисправностей при включенном принтере электромеханик  должен принять меры, исключающие его случайное контактирование с токоведущими частями.

Все измерительное оборудование должно быть надежно заземлено. Все сборочно-разборочные работы,  замену элементов, пайку производить  только при разомкнутых  вилке и розетке кабеля питания.

ВНИМАНИЕ!

По окончании работ принтер  должен быть выключен, затем отсоединен от питающей электрической сети.

2.2  Установка принтера

При получении принтера проверить целостность упаковки. При отсутствии повреждений упакованный принтер перевезти к месту установки.

После распаковки проверить комплектность поставки в соответствии с формуляром, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортирования, наличие пломбы ОТК  завода - изготовителя.

Перед установкой  необходимо:

· произвести внешний осмотр изделия в целом  и его механизмов;

· проверить надежность разъемных соединений;

· произвести заправку бумажной (этикеточной) ленты и проверить  прямолинейность ее движения;

· проверить состояние контактов разъемов (при необходимости чистку контактов произвести спиртом этиловым высшего сорта     ГОСТ 18300-87 по норме: 30 мл на один принтер);

2.3  Подготовка к работе

Перед началом работы оператор обязан:

· произвести внешний осмотр принтера, проверить состояние сетевого шнура и вилки, удалить пыль с поверхности  мягкой  кистью или обтирочной ветошью, удалить кистью   скопления бумажной пыли с печатающего механизма;

· включить принтер;

· установить, при необходимости, термобумагу, для чего:

а) открыть верхнюю крышку принтера;

б) положить подготовленный новый рулон в предназначенное для него гнездо так, чтобы свободный конец  бумаги выходил  из рулона сверху как показано на рисунках 8, 9;


Рисунок 8

Рисунок 9 

в) вставить свободный конец бумаги в ТПУ в соответствии с рисунком  10 . Возможны  2 варианта  заправки этикеточной бумаги: 

· с автоматическим отделением этикетки от основы :

1. рычаг1 поднять до упора (из положения I в положение II), 

2. рычаг 3 опустить до зацепления его за выступ (из положения I в положение II), 

3. бумагу пропустить под осью 5, под ТПГ, вокруг оси 2 (сверху вниз), 

4. направить бумагу за осью 4 по направляющей.

5. рычаги 1 и 3 вернуть в исходное положение

· без автоматического отделения этикетки от основы  (способ заправки термобумаги).
1. рычаг1 поднять до упора (из положения I в положение II), 

2. бумагу пропустить под осью 5,  под ТПГ, над осью 2, над осью 4, 

3. рычаг 1 вернуть в исходное положение
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Рисунок 10
г) нажать несколько раз клавишу выпуска бумаги проверяя отсутствие возможных перекосов при ее  движении;

ВНИМАНИЕ!  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА НА ТПУ С НЕПЛОТНО ПРИЖАТОЙ ТЕРМОПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОД ТЕРМОГОЛОВКОЙ БУМАЖНОЙ ЛЕНТЫ. ВОЗМОЖЕН ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ТЕРМОГОЛОВКИ!

д) закрыть верхнюю крышку принтера;

Необходимо следить за тем, чтобы на бумажной/ этикеточной ленте не образовывались складки, морщины, надрывы и другие механические повреждения. Не допускается склейка ленты.

3  Техническое обслуживание принтера

Техническое обслуживание выполняют электромеханики по ремонту и обслуживанию торговой техники, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право технического обслуживания.

Электромеханик должен иметь квалификационную группу по электро- безопасности  не ниже третьей для электроустановок до 1000 В.

Трудоемкость технического обслуживания и ремонта (приблизительно), ч

	текущего ремонта
	2

	среднего ремонта
	6

	капитального ремонта
	12


При этом электромеханик должен  выполнять следующие работы:

· протереть клавиши, корпус, индикатор ветошью обтирочной ТУ 63-178.77-82;

· снять крышку с ТПУ принтера, осмотреть, очистить от пыли и грязи ТПУ (при снятой бумажной ленте);

· протереть записывающую поверхность ТПГ чистой мягкой тканью,  смоченной этиловым спиртом для очистки ее от налипших частиц  термочувствительного вещества бумаги;

· произвести чистку ТПУ  удалением пыли при помощи пылесоса, кисточкой, места скопления пыли протереть чистой ветошью обтирочной 
ТУ 63-178.77-82;

Чистку и промывку контактов разъемов производить спиртом этиловым высшего сорта  ГОСТ 18300-87 (норма 30 мл на одну машину).

Текущий ремонт заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик изделия.

4 Текущий ремонт

4.1 Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности в  цепях питания вызывают неправильную работу как всего принтера, так и его  отдельных частей (узлов).

Неисправности в ТПУ приводят к отсутствию печати или искажению  печатаемой информации.

Неисправности в клавиатуре  приводят к полной или частичной  невозможности ввода информации в машину.

Неисправность индикатора приводит к искажению индицируемой информации или ее отсутствию.

Неисправности в БУ  приводят к нарушению работы  составных частей и всего  принтера в целом.

После локализации места неисправности и установления ее причины произвести замену вышедших из строя элементов или регулировку механических узлов. 

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 1.


	Продолжение таблицы 1
	

	Наименование 
неисправности
	Вероятная причина 
возникновения 
неисправности
	Способ устранения

	1. Лента не движется, лентопротяжный валик не вращается
	1 Установлен дефектный рулон (не соответствует ширина ленты, неровный торец рулона, толщина ленты больше допустимой и т.п.)
	Заменить рулон бумаги

Примечание - Ширину ленты измерять линейкой 150 мм ГОСТ 427-75

	
	2 Загрязнение зубчатых колес редуктора или их механическое повреждение
	Очистить от грязи и посторонних частиц зубчатые колеса редуктора, колеса с механическими повреждениями заменить

	
	3 Повреждения в электрических соединениях
	Проверить соединения разъемов и проводов жгута

	
	4 Обрыв обмоток шагового двигателя
	Измерить омметром сопротивление между контактами разъема, расположенного на  жгуте шагового двигателя  и в случае обрыва заменить шаговый  двигатель

Примечание - Сопротивление должно быть в пределах 60 Ом между контактами 1 - 2, 3 - 4.



	2. Лента движется с перекосом и заклинивается
	Засорен лентопротяжный тракт
	Куском плотной бумаги прочистить лентопротяжный тракт

	3. Отпечатанные строки «сплющиваются» по высоте или превращаются в линию
	Причины могут быть теми же, что и в п.1
	Провести проверку аналогично п. 1



	4. Лента продвигается, печать отсутствует
	1 Неисправна схема
управления печатью
	Устранить неисправность в БУ

	
	2  Неправильная заправка бумажной ленты
	Заправить ленту в соответствии с инструкцией


	
	3  Неисправна ТПГ
	Заменить ТПГ

	5. Одни и те же точки во всех строках не печатаются
	Неисправна ТПГ
	Заменить ТПГ

	6. Неравномерная пропечатка знаков, плавно меняющаяся от начала к концу строки
	1 Ослабление усилия прижатия ТПГ к валику
	 Заменить пружину

	
	2 Неточная юстировка ТПГ
	Отъюстировать ТПГ

	7. Бледная печать всех знаков, затрудняющая однозначное их чтение
	1 Причина может быть та же, что и в п. 6
	 Заменить пружину, после чего отъюстировать ТПГ

	
	2 Мала длительность импульса печати
	Увеличить длительность импульса печати

	8. «Жирная» печать всех знаков, затрудняющая однозначное их чтение
	Велика длительность импульса печати
	Уменьшить длительность импульса печати

	9. Печать знаков не соответствует эталону

(тест ТПУ) 
	Причина дефекта вне блока ТПУ
	Устранить неисправности в БУ

	10. Ухудшение качества печати или пропадание на печати части точек, формирующих знаки
	1 Загрязнение записывающей поверхности ТПГ
	Протереть поверхность ТПГ мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом высшего сорта ГОСТ 18300-87

	
	2 Понижение напряжения 12 В 
	Проверить цепи питания; зарядить (заменить) аккумулятор.

	11. Отсутствие ввода информации, показания индикатора оператора не изменяются при нажатии на клавишу
	Нарушен контакт в клавиатуре
	Протереть контакты клавиатуры мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом высшего сорта ГОСТ 18300-87

	12. Полное отсутствие индикации какой-либо информации на индикаторе
	1 Вышел из строя  предохранитель
	Заменить предохранитель на БУ

	
	2 Вышел из строя индикатор
	Заменить индикатор


5 Каталог деталей и сборочных единиц.

При  обнаружении  неисправности  не устраняемой при ремонте  возможен заказ сборочных единиц, приведенных в  таблице 2.

Таблица  2

	Номер позиции
	Обозначение
	Наименование  сборочных единиц, деталей
	Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу
	Сведения о возможности  замены и ремонта

	1. 
	УЯИД. 426419.072
	БУ 
	1
	Ремонт/ замена

	2. 
	УЯИД. 426419.073
	Панель 
	1
	Ремонт/ замена

	3. 
	ТА5460
	ТПУ
	1
	Ремонт/ замена


Приложение А

(справочное)

Списки ПКИ

 Для  БУ «Принтер» УЯИД.426419.072.

	N№

п/п
	Наименование ПКИ
	Кол-во 
на изделие
	Примечание

	1. 
	Резонатор кварцевый РК169МА-6ВТ-11059к--В
	1
	B1

	2. 
	Резонатор кварцевый РК724А-8АУ-32,768к-А
	1
	B2

	3. 
	Аккумуляторный элемент СR2032 T25
	1
	U=3B ,GB1

	
	
	
	

	
	Конденсаторы
	
	

	
	Многослойные  керамические конденсаторы 0805
	
	имп.

	4. 
	0805 NP0/COG 50B 20пФ(5%
	3
	C4,C5,C8

	5. 
	0805 X7R 50B 0,1мкФ(10%
	14
	C2, C3, 

C10-C21

	6. 
	1206-Y5V16B 1mkF(10%
	2
	C7,С23

	
	Конденсаторы К50-68 ЕВАЯ.673541.003ТУ
	
	

	7. 
	К50-68-16В-470мкФ(20%-В
	1
	C22 

	8. 
	К50-68-6,3В-47мкФ(20%-В
	2
	С6,С9

	9. 
	К50-68-160В-1мкФ(20%-В
	1
	С1

	
	
	
	

	
	Микросхемы
	
	

	10. 
	АТ89С52
	1
	DD3 (DIP-40)

	11. 
	PST529C
	1
	DA1

	12. 
	KP1158EH5B АДБК431420.028ТУ-1
	1
	DA2

	13. 
	74HC02AD
	1
	DD1 (SOIC-14)

	14. 
	74HC04AD
	2
	DD2,DD7

(SOIC-14)

	15. 
	74AC373AD
	3
	DD4,DD8,DD9 (SOIC-20)

	16. 
	AT29C010
	1
	DD5 (DIP-32)

	17. 
	UM62256
	1
	DD6 

(SOIC-28R)


	18. 
	ULN2003AD
	1
	DD10

(SOIC-16)

	19. 
	PCF 8583
	1
	PT (DIP-8)

	20. 
	Вставка плавкая ВП-4-2,0А
	1
	F1

	21. 
	Дроссель ДМ-0,4-125мкгн(5% ЦКЕН.671342.001ТУ
	1
	L1

	
	
	
	

	
	Резисторы
	
	

	22. 
	Толстопленочные чип – резисторы 0805,1206
	
	имп.,

	23. 
	0805-1к
	13
	R2,R4,R9, R16,R31,         R33-R40


	24. 
	0805-2к
	1
	R15

	25. 
	0805-2,4к
	1
	R30,

	26. 
	0805-2,7к
	2
	R55,R58

	27. 
	0805-3,9к
	4
	R44,R46,R52,

R56,

	28. 
	0805-5,1к
	6
	R17,R18,R27,

R48,R49,R51

	29. 
	0805-7,5к
	1
	R6,

	30. 
	0805-10к
	26
	R3,R7,R8,R10-R13,R19-26,R28, R29,R32,R41-R43,R45,R47,

R53,R57,R59

	31. 
	0805-51к
	1
	R54

	32. 
	1206-100 Ом
	1
	R14

	33. 
	1206-200 Ом
	1
	R50

	34. 
	1206-510 Ом
	1
	R1

	
	
	
	

	35. 
	Резисторная сборкаРП1-63в-0,125-3,9кОм-В ОЖ0.468396 
	1
	R5

	
	Тумблер TS40-R RS-6
	1
	SA

	
	
	
	

	
	Полупроводниковые изделия
	
	

	
	Диоды
	
	

	36. 
	Импульсный универсальный чип-диод 500мВт   LL4148 (чип)
	5
	VD1,VD3,VD7,VD8, VD9;

(корпус SOD80)

	37. 
	Стабилитрон BZV55C7V5
	1
	VD2 
(корпус SOD80)

	38. 
	Стабилитрон BZV55B16
	1
	VD4 
(корпус SOD80)

	39. 
	Стабилитрон MLL5237B
	1
	VD5   8,2V                           (корпус SOD80)

	40. 
	Стабилитрон MLL5234B
	1
	VD6   6,2V                           (корпус SOD80

	
	Транзисторы
	
	

	
	
	
	

	41. 
	Чип-транзистор ВС858С(3L)
	2
	VT4,VT5 
(корпус SOT23)



	42. 
	Чип-транзистор ВС848С(1L)
	4
	VT1,VT3,VT6,

VT13 (корпус SOT23)

	43. 
	Чип-транзистор ВС807-16
	4
	VT9-VT12, 

(корпус SOT23)

	44. 
	Транзистор КТ8116В АДБК.432140.289 ТУ/02
	3
	VT2,VT7,VT8 

(корпус КТ-26)

	
	
	
	

	
	Разъемы
	
	

	45. 
	Cерия D-SUB, розетка DRB-9F на плату 7,2мм
	1
	X1

	46. 
	Разъем питания штырьковый, вилка на плату DJK-02B
	1
	X2

	47. 
	Серия «разъемы питания» вилка на плату WF-4
	3
	X3-X5

	48. 
	Серия «разъемы питания» вилка на плату WF-2
	1
	X6

	49. 
	Серия «разъемы питания» вилка на плату WF-6
	1
	X7

	50. 
	Вилка ВН-20
	1
	X8

	51. 
	Вилка BH-16R
	1
	X9

	52. 
	Панелька SCL-40
	1
	XS1

	53. 
	Панелька SCL-32
	1
	XS2


Для панели  УЯИД. 426419.073ПЭ3.

	N№ п/п
	Наименование ПКИ
	Кол-во 
на изделие
	Примечание

	1. 
	Индикатор сегментный HAD-3913
	1
	HG

	2. 
	Кнопка тактовая SWT-9
	2
	S1,S2

	3. 
	Колпачок квадратный для тактовой кнопки (серый). (SWT-9S-G) 
	2
	

	4. 
	Розетка IDC-16
	1
	X1


ТПГ (производство АО «Восход», г. Калуга) ТА5460
Приложение Б

(справочное)

Схемы  электрическиt принципиальные и сборочные чертежи
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